
  
  

Swap body – standard

❚ dvě výměnné nástavby
 ❚ ložná délka 2x7,45 m
 

 ❚ výška 2,45 m
 ❚ 2x18 paletových míst

Swap body – s vnitřní výškou 3 m 

 ❚ dvě výměnné nástavby
 ❚

 

 ❚  výška 3 m
 ❚ 2x19 paletových míst
 

7,45 m

2,45 m

7,45 m

18 palet 18 palet0,42 1,5 m

7,82 m 7,82 m

19 palet 19 palet
0,76 m

3 m

ložná délka 2x7,82 m

V případě potřeby pro Vás máme 

k dispozici i další typy nákladních 

vozidel.

Přehled vybraných typů nákladních vozidel

Lowdeck (mega trailer) – tahač s návěsem 

 ❚ ložná délka 13,6 m
 ❚ výška 3 m
 ❚ objem nákladového prostoru 100 cbm

 ❚ 34 paletových míst
 ❚ nosnost 24 tun

Standard – klasický tahač s návěsem

 ❚ ložná délka 13,6 m
 ❚ výška 2,73 m
 ❚ objem nákladového prostoru 90 cbm

 ❚ nosnost 24 tun
 

 ❚ 33/34 paletových míst

Nákladní vozidlo s hydraulickým čelem – 7,5 t

 ❚ ložná délka 6,2 m

13,6 m

2,73 m

33/34 palet

13,6 m

3 m

33/34 palet

6,2 m

2,45 m

15 palet

Nákladní vozidlo s hydraulickým čelem – 12 t

 ❚ ložná délka 7,2 m
 ❚ výška 2,45 m

 

❚ objem nákladového prostoru 47 cbm
 

❚ 17 paletových míst

7,2 m

2,45 m

17 palet

 

❚ může být připojen přívěs 

 ❚ výška 2,45 m
 ❚ objem nákladového prostoru 40 cbm

 ❚ 15 paletových míst
 ❚ může být připojen přívěs


